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№ Функциональные 

п/п зоны/элементы 

объекта

Характеристика параметров доступности структурно- функциональных зон

1. Участки и территория

Вход на 

территорию

(при наличии 

прилегающей к 

объекту 

территории)

Ширина прохода, ворот проема на свету 

5 м. (№  на плане 1)

Путь (пути

^движения на 

территории

Асфальтная дорога, ширина пути 5 м., 

без уклона, бордюры по краям 

пешеходных путей не менее 0,05 м 

. ( № на плане 2)

Автостоянка Площадка для остановки транспорта 5 х 

5,5 м. на расстоянии 95 м от входа в 

здание. Обозначена соответствующим 

знаком.. (№  на плане 6)

2. Вход в здание



Лестница на 

входе наружная

Площад

ка перед входом 

на объект

Ширина марша 3,10м., уклон не более 

1:2

Поручни с двух сторон на высоте 6,7 и 

8,6 м

-завершающие части длиннее на 0,3 м. 

Ступени: ширина 0,3 м 

высота подъема 0,15 м 

ступени выполнены в контрастных 

цветах (серый и черный). Перед налом 

лестничного марша тактильные 

напольные плитки.

Лестница оборудована кнопкой вызова 

персонала . ( № на плане 3)

Размер площадки 10x11 м. выполнена из 

мелкой тротуарной плитки без 

перепадов и неровностей.

(№  на плане 4)

Входная 

площадка 

перед входной 

дверью

Размеры площадки:

1,6 х7,3 м.

Поверхность площадки: твердая из 

рифленой плитки.

Навес над территорией всей площадки 

Перед дверью тактильные напольные 

плитки . ( № на плане 5)



Входная дверь

Тамбур

Металлическая дверь с доводчиком с 

длинной вертикальной металлической 

ручкой на высоте 0,85 м.от пола. 

Дверной проем 0,9 м, без порога. 

Нижняя часть полотна двери до высоты 

0,3 м. от уровня пола защищена 

противоударной полосой 

. ( № на плане 7)

Размер тамбура 2,25x2,56м.

Полы выполнены из напольной 

нескользящей плитки.

Входная дверь внутренняя ширина 

проема створки двери на свету 0,9 м. с 

яркой контрастной маркировкой.

Перед дверью тактильные напольные 

плитки

Пороги отсутствуют.. (№  на плане 8)

3. Путь движения внутри здания

Холл Общая площадь холла 11
36 м2 Покрытие пола из напольной

1нескользящей плитки с тактильными 1&
г - l Iнапольными указателями к зоне 

оказания услуг. Ширина проходов до 

зоны оказания услуг 1,2м.

. ( № на плане 9) .■ ■ ъмт ,

9
Коридор Ширина 1,4 м. Покрытие пола из 

напольной нескользящей плитки с 

тактильными напольными

указателями к зоне оказания услуг. Без 

перепадов и порогов.

Дверь входная в зону оказания услуг 

0,8 без порогов.. (№  на плане 10)



4. Зона оказания услуг

Кабинетная

форма

обслуживания 

(кабинет № 5)

Площадь кабинета 16,8 м2 

Обустроена столами и стульями. 

Кабинет с высоким коэффициентом 

освещенности Покрытие пола из 

линолеума без стыков. . ( № на плане 

12)
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5. Санитарно-гигиенические помещения

Санитарно-

гигиеническое

помещение

Обозначен знаком доступности для 

инвалидов. Ширина двери 0,9 м. 

Размер кабины 2,45x1,87 м 

Откидные опорные поручни, крючки 

для костылей, опорный поручень для 

раковины.. (№  на плане 11)

6. Система информации на объекте

Средства

информации

отсутствуют



Приложение к Акту обследования
ГКУ СО ЯО Тутаевского социально- реабилитационного центра для несовершеннолетних- функциональные зоны/элементы

_ объекта _______________________
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

№32/3/2
Основные

структурно-функциональные зоны

1. Вход на территорию

2. Путь движения

3. Лестница

4. Площадка перед входом на объект

5. Площадка перед входной дверью

6. Автостоянка

7. Дверь входная

8. Тамбур

9. Холл

10. Коридор и путь эвакуации

11. Санитарно-гигиеническое помещение

12. Зона целевого назначения

О О О О

2 «г


